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Fensterläden und Aluminiumbau

Nom du système:

Catégorie:
Application:

Blumia
Numéro de système: TR-230B

Modèles pleins
Volets battants / Volets coulissants / Volets coulissants pliant

Surface:

Couleur:

Décor:
Prétraitement:

Remarques:

RAL-fin structuré mat (standard), RAL-brillant , RAL-mat
Thermolaquage avant assemblage
RAL Classic, RAL Design , NCS , VSR , AkzoNobel , DB
Couleurs disponibles en qualité super durable (voir liste de prix)
Bois (voir liste de prix ou homepage)

A partir d’une hauteur de vantail de 2000 mm, une traverss est 
obligatoire  

- Trou de drainage en bas dans le cadre

Sur demande, traitement spécial avant thermolaquage selon
DIN EN 1090 (résistance élevée au environnement agressif.
Ex. climat maritime ou industriel)

Remarques
Remplissage:

- Remplissage (tôle) lisse *non* interchangeables

- Le remplissage peut être thermolaqué dans une autre couleur

Volets battants - Modèles pleins

Modèles avec tôles spéciaux:

Variante de tôle perforée
ou
Découpe tôle (par ex.
Découpe de coeur, Etc... ou 
selon ficher DXF/DWG)
ou
Tôle imprimée avec impression 
numérique UV directe

Tarif sur demande

70
m

m

31mm



Largeur: 400mm à 1000mm
Hauteur: 400mm à 3000mm

max. m² par vantail: 2,5 m²

Cadre:

Pareclose:

Traverse:

Battue:

70 x 30,6mm profilé tubulaire en aluminium (000180)

22 x 33,4mm profilé en aluminium (000183)

70 x 30,3mm profilé tubulaire en aluminium (000181)
alternatif: 40 x 30,3mm profilé tubulaire en aluminium (000170)

95,3 x 30,6mm profilé tubulaire en aluminium avec
battue intégrée (000173) // alternatif: battue á riveter.

Joint caoutchouc battue: Joint caoutchouc (noir)

Assemblages d’angle: Équerre en aluminium collée
Les coins sont compressés en plus
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Cadre Traverse Traverse

000173
Cadre avec battue
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Profilés pour remplissages 

Profilés pour cadres & Profilés pour traverses

Dimensions 
mini/maxi:

02.2025 Trotter GmbH // Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Options: Découpes de cadre // Cintre // Cintre en anse de panier et cintre en 
arc suivant Gabarit // Cintre rapporté // Battues périphériques // 
Projection // Montage en aveugle comprenant // Précadre // 
Verrouillages // Serrure // Arrêt à paillette // Prémontage // 
Motorisation // Découpe tôle

Volets battants - Modèles pleins

3,2
33,4

22

2,5

Pareclose avec 
Tôle lisse ép. 2,5mm

Pareclose 

000183

Remplissage: Tôle lisse alu ép. 2,5mm



TROTTERTROTTERTROTTERTROTTERTROTTERTROTTERTROTTERTROTTERTROTTERTROTTERTROTTERTROTTERTROTTERTROTTERTROTTER
Fensterläden und Aluminiumbau

Nom du système:

Catégorie:
Application:

Blumia
Numéro de système: TR-230QB

Modèles pleins
Volets battants

Surface:

Couleur:

Décor:
Prétraitement:

Remarques:

RAL-fin structuré mat (standard), RAL-brillant , RAL-mat
Thermolaquage avant assemblage
RAL Classic, RAL Design , NCS , VSR , AkzoNobel , DB
Couleurs disponibles en qualité super durable (voir liste de prix)
Bois (voir liste de prix ou homepage)

A partir d’une hauteur de vantail de 2000 mm, une traverss est 
obligatoire  

- Trou de drainage en bas dans le cadre

Sur demande, traitement spécial avant thermolaquage selon
DIN EN 1090 (résistance élevée au environnement agressif.
Ex. climat maritime ou industriel)

Remarques
Remplissage:

- Remplissage (tôle) lisse *non* interchangeables

- Le remplissage peut être thermolaqué dans une autre couleur

Volets battants - Modèles pleins

Modèles avec tôles spéciaux:

Variante de tôle perforée
ou
Découpe tôle (par ex.
Découpe de coeur, Etc... ou selon 
ficher DXF/DWG)
ou
Tôle imprimée avec impression numé-
rique UV directe

Tarif sur demande
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37mm



Largeur: 400mm à 1000mm
Hauteur: 400mm à 3000mm

max. m² par vantail: 2,5 m²

Cadre:

Pareclose:

Traverse:

Battue:

70 x 37mm profilé tubulaire en aluminium (000185)

22 x 33,4mm profilé en aluminium (000183)

70 x 30,3mm profilé tubulaire en aluminium (000181)
alternatif: 40 x 30,3mm profilé tubulaire en aluminium (000170)

95,3 x 37mm profilé tubulaire en aluminium avec
battue intégrée (000174) // alternatif: battue á riveter.

Joint caoutchouc battue: Joint caoutchouc (noir)

Assemblages d’angle: Équerre en aluminium collée
Les coins sont compressés en plus

Profilés pour remplissages 

Dimensions 
mini/maxi:

02.2025 Trotter GmbH // Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Options: Découpes de cadre // Cintre // Cintre en anse de panier et cintre en 
arc suivant Gabarit // Cintre rapporté // Battues périphériques // 
Verrouillages // Serrure // Arrêt à paillette // Prémontage // 
Motorisation // Découpe tôle

Volets battants - Modèles pleins
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Pareclose avec 
Tôle lisse ép. 2,5mm

Pareclose 

000183

Remplissage: Tôle lisse alu ép. 2,5mm

000185 000181 000170
Cadre Traverse Traverse

000174
Cadre avec battue
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Profilés pour cadres & Profilés pour traverses
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