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Nom du systéme: Fresco Z

Numéro de systéme: TR-220Cv

Catégorie: Modéles pleins

Application: Volets battants

Surface: RAL-fin structuré mat (standard), RAL-brillant , RAL-mat
Thermolaquage avant assemblage

Couleur: RAL Classic, RAL Design , NCS , VSR , AkzoNobel , DB
Couleurs disponibles en qualité super durable (voir liste de prix)

Décor: Bois (voir liste de prix ou homepage)

Prétraitement: Sur demande, traitement spécial avant thermolaquage selon

DIN EN 1090 (résistance élevée au environnement agressif.
Ex. climat maritime ou industriel)

Remarques: - Trou de drainage en bas dans le cadre
Remarques - Profilés alu tubulaires ,non“ interchangeables
Remplissage: - Barres en aluminium interchangeables

- Le remplissage peut étre thermolaqué dans une autre couleur
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Profilés pour remplissages
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Profilés alu tubulaires Barres Barres
000158 000154 000155
Profilés pour cadres & Profilés pour traverses
N ™
N
30,3 \ 47,3
Cadre Cadre avec battue
000152 000171
Dimensions Largeur: 250mm a 1000mm
mini/maxi: Hauteur: 400mm a 3000mm
max. m? par vantail: 2,5m?
Cadre: 22 x 30,3mm profilé tubulaire en aluminium (000152)
Remplissage: 101 x 26,9mm profilé tubulaire en aluminium (000158)
Barres: Barres en aluminium 65x20 mm (000154)
Barres en aluminium 65x14 mm (000155)
Battue: 47,3 x 30mm profilé tubulaire en aluminium avec
battue intégrée (000171) // alternatif: battue a riveter.
Joint caoutchouc battue: Joint caoutchouc (noir)
Assemblages d’angle: Equerre en aluminium collée
Options: Découpes de cadre // Cintre // Cintre en anse de panier et

cintre en arc suivant Gabarit // Cintre rapporté //
Battues périphériques // Précadre // Verrouillages // Serrure //
Arrét a paillette // Prémontage // Motorisation // Decoupe

02.2025 Trotter GmbH // Sous réserve de modifications techniques et des dimensions
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Nom du systéme: Fresco Z

Numéro de systéme: TR-220QCv

Catégorie: Modéles pleins

Application: Volets battants

Surface: RAL-fin structuré mat (standard), RAL-brillant , RAL-mat
Thermolaquage avant assemblage

Couleur: RAL Classic, RAL Design , NCS , VSR , AkzoNobel , DB
Couleurs disponibles en qualité super durable (voir liste de prix)

Décor: Bois (voir liste de prix ou homepage)

Prétraitement: Sur demande, traitement spécial avant thermolaquage selon

DIN EN 1090 (résistance élevée au environnement agressif.
Ex. climat maritime ou industriel)

Remarques: - Trou de drainage en bas dans le cadre
Remarques - Profilés alu tubulaires ,non“ interchangeables
Remplissage: - Barres en aluminium interchangeables

- Le remplissage peut étre thermolaqué dans une autre couleur
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Profilés pour remplissages
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Profilés alu tubulaires Barres Barres
000158 000154 000155
Profilés pour cadres & Profilés pour traverses
3 5
37 60,3
Cadre Cadre avec battue
000179 000172
Dimensions Largeur: 250mm a 1000mm
mini/maxi: Hauteur: 400mm a 3000mm
max. m? par vantail: 2,5m?
Cadre: 22 x 37mm profilé tubulaire en aluminium (000179)
Remplissage: 101 x 26,9mm profilé tubulaire en aluminium (000158)
Barres: Barres en aluminium 65x20 mm (000154)
Barres en aluminium 65x14 mm (000155)
Battue: 60,3 x 37mm profilé tubulaire en aluminium avec
battue intégrée (000172) // alternatif: battue a riveter.
Joint caoutchouc battue: Joint caoutchouc (noir)
Assemblages d’angle: Equerre en aluminium collée
Options: Découpes de cadre // Cintre // Cintre en anse de panier et

cintre en arc suivant Gabarit // Cintre rapporté //
Battues périphériques // Verrouillages // Serrure //
Arrét a paillette // Prémontage // Motorisation // Decoupe

02.2025 Trotter GmbH // Sous réserve de modifications techniques et des dimensions
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